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2020年 4月～10月，我中心以“十三五”水专项“水环境风险

应急监管体系与应急设备研发与示范课题”课题合同书及示范工程评

估方案中有关技术考核指标情况为评估重点，按照 2019年 8月通过

专家评审的《国家科技重大专项课题示范评估方案》的具体要求，收

集了《风险水域多功能安全监测技术研究报告》、《2019年京津冀突

发水环境事件联合应急演练工作方案》、中国船级社实业公司天津分

公司出具的船体测试报告、中矿（天津）岩矿检测有限公司等单位出

具的水样检测报告等相关资料和数据，对“风险水域多功能安全监测

技术与设备”完成各项考核指标的情况进行了综合评估，并邀请环境

监测、环境应急、环保产业等方面的专家进行了综合评议。在综合专

家意见、针对指标开展技术实证评价的基础上，最终完成技术评估报

告，形成评估结论。

1、风险水域多功能安全监测技术与设备针对“天津港 8.12”事

件中暴露的环境事故现场条件复杂及远距离水质采样监测困难的问

题，按照水专项课题合同书的要求，通过技术集成创新，设计建造了

风险水域移动式水陆两栖全自动取样监测无人艇。所提供的技术资料

齐全、完整，符合技术评估要求。

2、经中国船级社实业公司天津分公司测试证实，该船体总长度

4.67 m，空载负荷大于 1.5 t，满载负荷大于 2.5 t，水中稳定航速大于

6 kn，实现最大通讯距离 10 km（作业及航行距离），达到了水专项课

题任务合同书规定的设备参数要求。

船体同时满足陆地及滩涂泥泞环境下的正常行驶，材料采用高强
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度玻璃纤维材质在强酸、强碱以及高盐条件下可正常作业，可以实现

对于目标水体及底泥（沉积物）的定点悬停采样，其中水体的单次作

业采样量为 24×1L，样品具有自动打包功能，船体操控平台能对采

样点位以及采样时间进行准确记录，实现了自动采样、监测数据实时

传输、显示与储存、监测结果区域插值、水质检测报告自动输出等基

础功能，实现了水专项课题任务合同书规定的船体运行功能要求。

3、经 2020年 8月～9月我中心组织开展的比对监测证实，船体

能够提供对水体在线监测设备的全面兼容方案，pH值、溶解氧、温

度、电导率、TDS、叶绿素 a、蓝绿藻七项指标的在线监测数据比对

结果满足《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ 915-2017)中规定

的实际水样比对要求，满足水专项课题任务合同书规定的船体在线监

测要求。

4、该设备首次实现了无人监测船水陆两栖功能的突破，能够满

足风险事故区的环境采样和监测要求；实现了底泥和水质分层自动采

样，能够开展无人多功能式作业；在移动性上实现了复杂环境下的快

速反应以及监测数据和环境影像的稳定传输，能够满足风险事故区极

端条件下的环境监测需求。该设备已在天津市宝坻区政府在天津市宝

坻区潮白新河流域组织的 2019年京津冀突发水环境事件联合应急演

练现场展示应用。

综上，风险水域多功能安全监测技术与设备已完成水专项课题合

同书规定的设备参数、功能、监测指标等相关要求，该技术与设备能

够解决目前应急监测时难以到达风险区域、采样量小等问题，并且能
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够突破污染事故区域的陆域屏障，有效保障监测人员的人身安全，提

高监测取样效率，具有良好应用前景。

建议结合“水环境风险应急监管体系与应急设备研发与示范”课

题整体成果，进一步完善监测系统模块和安全功能，持续为我国水环

境应急监测工作提供支撑。
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