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综合评估结论 

——砖瓦隧道窑烟气低成本低排放及烟雾控制技术 
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1.砖瓦隧道窑烟气低成本低排放及烟雾控制技术通过

烟气循环减量+低氮燃烧脱硝+湿法脱硫塔烟气脱硫兼烟气

降温（石灰石-石膏法）+湿式静电深度除尘技术组合，实现

砖瓦窑烟气污染物低排放。 

2.该技术通过采用烟气循环减量降低烟气含氧量，同时

回收利用烟气的热能；通过小孔增压喷射增加烟气中颗粒物

和水分的荷电能力，经湿电除尘器处理达到消除可见烟雾的

目的；采用较为成熟的烟气脱硫脱硝深度除尘技术，可实现

对烟气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的深度控制。 

3.该技术可使净化处理后烟气中的颗粒物排放浓度降

到 3mg/m
3
以下，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》

（GB29620-2013）中在基准含氧量为 8.65%情况下对颗粒物

30mg/m
3
排放限值的要求。 

4.与国内外同类技术方案相比，该技术具有较为显著的

多污染协同减排效果，运行稳定，技术经济性较好。 

5.该技术已广泛应用到山东、河北、河南、安徽、陕西、

甘肃、山西、广东、广西等地的砖厂，各示范项目运行良好。 
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（1） 陕西省彬州市立瑜空心砖厂废气比对监测 

 



6 

 



7 

 



8 

 



9 

 



10 

 



11 

 



12 

 



13 

 

  



14 

（2）陕西省彬州市立瑜空心砖厂废气在线监测设备比

对验收监测 
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（3）陕西省咸阳市礼泉县三姓建材有限公司污染物检

测 
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