[bookmark: _GoBack]
	综合评估结论

	2024年6月，生态环境部环境发展中心接受上海安居乐环保科技股份有限公司委托，开展“GTO-安全型直燃式热力氧化焚烧炉废气废液处理系统环境保护技术”评估，综合第三方检测报告、专家咨询等情况，形成如下综合评估结论：
（1） 该技术以高温氧化分解有机废气为原理，基于直燃式焚烧炉，采用还原氛围多级氧化工艺，并加设 SNCR 工艺，有效抑制了 NOx 生成，促进达标排放。适用于石油化工，如塑料、橡胶、合成纤维、有机化工等生产设施排放500ppm-10000 ppm之间的中高浓度、大风量有机废气与废液焚烧治理。
（2） 该技术符合当前国家相关政策，为企业自主研发，拥有自主知识产权。针对传统技术应用中混合气体组分复杂易产生爆炸的风险，粘度组分堵塞管道与喷枪等问题，创新性设计了外混型雾化废液喷枪、环形风道，开发计算模型，并在燃烧控制、废气监测、应急措施、节能减排等方面进行优化，有助于提升废气处理设备安全、稳定、高效运行能力。
（3） 该技术已在上海、江苏、山东、安徽等多个石化、化工企业应用，各类有组织废气排放指标符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）和《石油化工工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中的相关限值要求。用户单位反映设备运行稳定，净化效率和排放浓度均达到设计要求，取得了较好的社会效益和经济效益。




