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2024年7~8月，生态环境部环境发展中心接受广东康源环保设备有限公司委托，开展“智能高效复合生物滤床技术”评估，综合第三方测试报告、现场核查、专家咨询等情况，形成如下综合评估结论：
1.该技术适用于印制电路板、锂电池等制造行业VOCs废气治理。采用实时监控滤床喷淋液pH值、溶解氧和滤床填料层温度、压差等参数，并应用自动化支持系统调整微生物生长环境，实现生物滤床的智能化控制；定期检测COD、BOD、氨氮、总磷等微生物代谢营养成分，自动化调整营养物配比、更换部分循环喷淋液、控制喷淋液中营养物和挥发性有机物及代谢物的累积量，实现生物活性的智能化管理；结合区域差异，选择不同温度适应性菌种满足较低温度环境下的代谢速率和治理效率，以实现在较低温度条件下的生物法高效运行，减少废气和系统的加热需求。
2.监测数据表明，针对低浓度有机废气，该技术实际处理效率达到73%~97%，实现了废气中VOCs的有效去除，符合当前VOCs相关污染防治政策要求。相较于热氧化、活性炭吸附等方式，该技术运行条件温和、无易燃易爆等安全风险，具有显著减少危险废物产生、降低运维成本、实现减污降碳的优势。查新报告显示，该技术核心创新点智能温湿度控制系统、微生物环境支持系统、高适应性复合填料和均风混流装置等在国内外公开文献中未见相同报道，具有独创性。
3.该技术目前已成功应用在印制电路板、锂电池等制造行业企业低浓度废气VOCs治理项目，达到相关排放标准要求，并已初步形成规模化市场，具有良好应用前景。
