
	综合评估结论

	2024年8月，生态环境部环境发展中心接受上海柏中毫厘科技有限公司委托，开展“地表水中氨氮、磷酸盐、硝酸盐和有机物（紫外法）的微流控监测技术”评估，综合第三方检测报告、专家咨询等情况，形成如下综合评估结论：
1. 该技术基于微流控检测技术并结合离子选择、光谱、比色法等检测原理，实现了微流控技术在水质监测领域的应用。针对不同检测环境，选用特定材料和键合工艺加工微流控检测芯片，可准确获得氨氮、磷酸盐、硝酸盐、有机物（紫外法）的监测结果，适用于河流、湖泊、水库、管网、工业过程等环境， 可服务水质监测、污染预警、污染溯源等管理需求。
2. 该技术符合国家鼓励集成化、自动化、智能化、小型化环境监测装备研发的政策方向，自主研发了管路筛技术、电容去离子技术、微流道加工、物理定量等多项技术，提高设备检测的准确度和药剂、样品定量的准确性，具有较好的创新性。设备采用模块化结构，便于安装，与传统监测设备相比，具有体积小、制造维护成本低、药剂消耗少等优点，具有较好的推广价值。
3. [bookmark: _GoBack]该技术已在安徽、湖南、江西等地应用，实现污水处理厂、地表水、养殖废水水质监测，各类监测指标符合《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）、《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪技术要求》（HJ/T 191-2005）和《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）等相关技术要求。部分项目已稳定运行两年以上，受到用户单位好评，取得了较好的社会效益和环境效益。



